
NÁVOD NA POUŽÍVANIE ZARIADENIA GPS NA MONITOROVANIE 

OBHLIADKY TRATE 

 
Popis: 

Systém GPS je určený na monitorovanie obhliadky trate. Je inštalovaný vo vozidle označenom 

konkurenta. Zariadenie zaznamenáva a nepretržite prenáša údaje z vozidla. Zaznamenáva sa iba história 

prejazdu traťou počas obhliadky. Obsluha je oprávnená kontrolovať zariadenie kedykoľvek počas obhliadky. 

 

Inštalácia: 

Zariadenie musí byť namontované na vnútornej strane zadného okna vozidla. Inštalácia zahŕňa 

montáž zariadenia na bezpečnom a viditeľnom mieste. Najlepším riešením je namontovať zariadenie na 

zadné sedadlo pomocou káblových spojok (pozri príklad nižšie). Ak má zariadenie anténu, namontujte anténu 

v strede strechy (anténa má magnet). 

Akýkoľvek zásah do zariadenia je zakázaný: rozoberanie atď. 

 

Napájanie zariadenia: 

Zariadenie má vlastné napájanie. 

 

Povinnosti súťažiacich: 

1. Zariadenie nainštalujte a zaistite tak, aby nepredstavovalo nebezpečenstvo pre posádku. 

2. Po dobu trvania obhliadky trate od vydania prístroja až do jeho vrátenia musí byť zariadenie v aute. 

3. Po dokončení obhliadky vráťte neporušené (nepoškodené) zariadenie na sekretariát rally. Za poškodenie 

    zariadenia sa bude považovať: 

▪ viditeľné poškodenie krytu zariadenia, 

▪ porušenie plomb chrániacich zariadenie, 

▪ poškodenie antény. 

 

Príklad montáže: 

 
 


